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Gelände vorhanden
Gelände geplant
bei Erhalt der Straßenböschung
Gelände geplant bei Rückbau
der Straßenböschung
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Anlage:              2.1

Plan:                Maßstab: Mh: 1: 400,
                Mv: 1: 150

Schwenke Geo Consult
Wachmannstr. 34, D-28209 Bremen

Datum:

Antragsteller:

Tel (0421) 2010 4 2530, Fax (0421) 2010 4 2535

Unterlage für das Anhörungsverfahren (Scoping)
zur Einleitung einer wasserechtl. Planfeststellung 
gem. §§ 107 bis 110 NWG Bodenabbau Wendeburg

Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG
D-38176 Wendeburg

Projekt:

Varianten-
Querprofil 01

13.03.2013

Abbau Über- und

Unterwasserböschung

Neigung

H: L = 1: 2,5

20m-Schutzstreifen
zur K 70

Abbauböschung bei Erhalt
der Böschung zur K 70 (Variante 1)

Urgelände

K 70

SW Profildaten

Profillänge:
Profilbeginn:
Profilende:

83,3 m
R: 3.593.322,0/ H: 5.801.400,1
R: 3.593.383,2/ H: 5.801.457,0

Weg

Weg NEU

Abbauböschung bei Rückbau
der Böschung zur K 70 bis 1,0m 
über Straßenniveau (Variante 2)


