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0. Vorwort

Der namentlich vorgenannte Antragsteller (Vorhabenstrager/ TdV) ist seit mehreren
Jahrzehnten abbaufihrendes Unternehmen des Diabas-Tagebaus Huneberg mit einer
jahrlichen Forderleistung in der Gréf3enordnung von rd.1,2 Mio. t p.a..

Zugleich  betreibt der Rechtsinhaber des Bodenabbaus unmittelbar am
Gewinnungsstandort Huneberg bereits seit 1974/75 auf Basis einer durch den
Landkreis Goslar unbefristet ergangenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
(,Errichtung eines Schotterwerkes® vom 04.12.1974, zzgl. nachfolgender
Anderungsgenehmigungen), eine der Zerkleinerung und Klassierung des aus dem
Huneberg-Steinbruch gewonnenen Gesteins dienenden Aufbereitungsanlage incl.
aller ihr angeschlossenen technischen Einheiten.

Das Unternehmen bereitet den anstehenden, vulkanisch entstandenen und gepragten
Primarrohstoff Diabas (Anm.: Bezeichnung fur einen paldozoischen Basalt) zu
zahlreichen hochwertigen Lieferkdrnungen im Sand-, Split- sowie Schotterbereich auf
und stellt die entsprechenden Endprodukte in einer breiten Produktpalette den
Bedarfstragern bzw. dem Markt zur Verfugung.

Aufgrund zu erwartender Ausschopfung des bislang aufgeschlossenen
Tagebaubereiches infolge seiner Aussteinung (ca. 2035) ergibt sich fir den TdV die
Notwendigkeit der Verlagerung der Abbautatigkeit innerhalb der nachgewiesenen
Lagerstatte auf das Teilfeld des Erweiterungsgebietes Huneberg-Ost, wodurch der
Weiterbetrieb des der Aufbereitung dienenden Diabaswerkes zugleich gesichert wird
und bleibt.

Fur das vom TdV vorgestellte Antrags- und Planvorhaben wurde unter dem Titel

»Erweiterungsvorhaben Huneberg-Ost“

bereits im Mai 2014 im Einvernehmen zwischen Raumordnungsbehérde fur den
GroBraum Braunschweig (seinerzeit ZGB/ neu: RGB) und Staatlichem
Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig (GAA) eine Antragskonferenz
Raumordnungsverfahren (ROV) incl. Scoping-Termin fir ein sich anschlieRendes
BImSchG-Verfahren durchgefihrt.

Auf Grund eines seinerzeit bestehenden raumordnerischen Konfliktes bestand fur die
Raumordnungsbehorde die Notwendigkeit, der Durchfiihrung des betreffenden
Raumordnungsverfahrens im Zeitraum 1V.2014 nicht stattzugeben, bis zu dem
Zeitpunkt, die eine Konfliktldsung erkennbar werden lassen.

Diese wurde mit Schreiben zum Kreistagsbeschluss des Landkreises Goslar vom
09.12.2019 erreicht.
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In Weiterentwicklung des Planungsfortschrittes sowie des Zeithorizontes zwischen
erster und noch folgender Antragskonferenz 2021 von rd. 6,5 Jahren wurde die
Notwendigkeit gesehen, den Gesamtkomplex fiir das ROV geplanter, eingeforderter
und bereits vorliegender Fachgutachten inhaltlich zu Gberarbeiten. Daher wird seitens
des TdV Veranlassung gesehen, bislang in Umlauf befindliche Dokumente zum
Planvorhaben vollstandig durch entsprechende Prazisierungen & Aktualisierungen zu
ersetzen.

In der weiteren Verfahrensbeschreibung wird die im Rahmen der UVP bevorzugte
Abbau- und Transportvariante (Aufschluss: NW, Transport: Landanlage (LBA), sog.
.,Nordvariante LBA") behandelt.

Sie ist zugleich Gegenstand der Beantragung.

Wahrend fur das beabsichtigte Erweiterungsfeld Huneberg-Ost nach den Planungen
des Vorhabentragers in der Projektbeschreibung zur (zweiten) Antragskonferenz 2021
noch eine Gesamtflacheninanspruchnahme von 49,1 ha Erwahnung fand, wurde diese
angesichts verschiedener raumordnerisch relevanter Belange so insbesondere des
geblhrenden  Schutzes des  Riefenbruch-Biotops auf eine  geplante
Flacheninanspruchnahme von nunmehr 42,33 ha um 6,77 ha reduziert.

Fir den reinen bergbaulichen Gewinnungsprozess sollen davon lediglich 34,41 ha in
Anspruch genommen werden (vgl. Kap. 1), welches einer Flachenreduzierung von
14,69 ha bzw. von rd. 30% gegenuber den Ausgangsplanungen 2021 zur
Antragskonferenz entspricht.
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1. Beschreibung des Vorhabens nach Art, Gr63e und Umfang

Verfahrensgegenstand ist die bergbauliche Uberfilhrung der Abbau- &
Gewinnungsarbeiten aus dem bisherigen Tagebau Huneberg (Altfeld) in das nahe
gelegene Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost. Beim geplanten Raumordnungs-
verfahren handelt es sich im Gegensatz zur Neuanlage eines Steintagebaus um die
Erweiterung eines Tagebaus.

Das Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost wird sich auf einer nach Osten abdachenden
Hochflache, des sog. Schmalenberges als dstliche Fortsetzung des Hunebergs,
befinden. Es wird im Sidden durch das Tal des Speckenbaches mit spaterer
Einmindung in den Tiefenbach, im Norden durch die Oberflachenzuflisse zum
Riefenbach sowie im Westen durch die rGumliche Nachbarschaft zum Riefenbruch
begrenzt (vgl. Anl. 1). Entsprechend der Planungskonzeption wird seine geplante
Langenausdehnung maximal rd. 900 m (in Richtung SW-NE), die maximale Breite rd.
460 m betragen.

Unter rohstofflicher wie auch wirtschaftlicher Sicht steht im bisherigen Lagerstattenfeld
West nach rd. 60-jahriger Abbautétigkeit in naher Zukunft die Endlichkeit gewinnbarer
Natursteine zu erwarten. Um die Versorgung des Marktes mit dringend bendtigten
hochwertigen natirlichen Gesteinsbaustoffen dennoch mittel- und langfristig und
dadurch fur das Diabaswerk Huneberg auch die Aufrechterhaltung des Betriebes
sicher stellen zu kdnnen, beabsichtigt der Vorhabentrager den sukzessiven Aufschluss
des nahen Erweiterungsfeldes Huneberg-Ost.

In der Endausbau-Stufe wird dies verfahrensrelevant eine
Gesamtflachengrof3e von 42,33 ha

einnehmen. Durch das Belassen eines innerhalb dieser Antragsflache im Ostsektor
gelegenen und der dauerhaften Abraumablagerung dienlichen Randstreifens von ca.
7,92 ha verringert es sich auf eine reale Abbau- und Gewinnungsflache von 34,41 ha.
(vgl. Technische Vorhabensbeschreibung).

Der geplante Aufschluss des Erweiterungsgebietes soll ausgehend vom Nordwest-Teil
der Planungsflache erfolgen. Von diesem aus sichert eine in einer ersten Ausbaustufe
im betreffenden Gebiet vorgesehene mobile Brecheranlage die erforderliche
Vorzerkleinerung des hereingewonnenen Fordergutes (< 300 mm) fir den weiteren
Bandanlagen-Transport zur Tageshalde am Diabaswerk. Nach ca. 3-5 Jahren soll die
v.g. Anlage durch eine stationére Brecheranlage ausgetauscht werden, der dann diese
Funktion zukommt.

Mit Blick auf das zu erwartende Auslaufen des Gewinnungsprozesses im bisherigen
Altfeld Huneberg hat der Vorhabentrdger im Sinne einer vorsorgenden
Rohstoffsicherung bereits im Zeitraum 2011 geologische Prospektionsarbeiten im Um-
bzw. Vorfeld der bisherigen Gewinnungsstelle durchgefuhrt.

Auf Grund dabei vorgefundener Ergebnisse wurden diese im Jahre 2012/13 durch
gezielte Explorationsarbeiten untersetzt.



Im Ergebnis wurde es madglich, bei vergleichbarer Festgesteinsbeschaffenheit das
benachbarte Lagerstattenteilfeld Huneberg-Ost unter Berlcksichtigung gerade auch
des Biotopschutzes zum nahen Riefenbruch wie 0.g. mit rd. 42,33 ha quantitativ und
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gualitativ abzugrenzen.

Dieses kann und soll damit fur die Region und das abbaufiihrende Unternehmen nach
Auslaufen der Gewinnungsmoglichkeit aus dem bisherigen Tagebau Huneberg unter
Ansatz vergleichbarer Forderzahlen von rd. 1,2 Mio. t p.a. fur einen qualitativ
hochwertigen Rohstoff die Sicherung der Marktnachfrage in den kommenden ca. 45

Jahre darstellen.

In Wirdigung dessen und im Hinblick gebotener genehmigungsrechtlicher Grundlagen
sowie raumordnerischer Prufungen stufte das zustandige Landesamt fur Energie,
Bergbau und Geologie des Landes Niedersachsen (LBEG) bereits im Jahre 2014 das

Lagerstattenteilfeld Huneberg-Ost groRraumlich in die héchste Kategorie

sinngemal einer ,grof3flachigen Lagerstatte (25 ha oder mehr) von Uberregionaler

,Lagerstatte 1.0rdnung mit besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung*

Bedeutung® ein.
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LBEG-Rohstoffsicherungskarte 1: 20.000 (Auszug), mit Lagerstatte 1.0rdnung Diabas
Huneberg-Ost (Ostliche rot-schraffierte Flache) mit besonderer volkswirtschaftlicher
Bedeutung - Quelle: NIBIS- Kartenserver - zzgl. Feldesbegrenzung Erweiterungsgebiet
Huneberg-Ost (schwarze Flachenausweisung auf rotschraffierter Flache) sowie
Untersuchungsraum (UR) RVP/ UVP (rote Linie)
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2. Vorhabensbeschreibung der wichtigsten technischen Bau- und
Betriebsmerkmale

Entsprechend der vom Vorhabentrager entwickelten technischen
Vorhabensbeschreibung wird das Erweiterungsgebiet in vier zeitlich untersetzten
Abschnitten ausschlieRlich als reines Abbau- und Gewinnungsfeld (Tagebau)
fungieren.

D.h., als Aufbereitungsterminal fungiert weiterhin das am bisherigen Standort
Huneberg befindliche Diabaswerk zzgl. ihm nahegelegener Produkthalden. Ebenso in
Weiternutzung fungieren die genehmigte Abraumhalde Huneberg, der Stellplatz aller
betrieblich erforderlichen Baumaschinen sowie die Nutzung der rd. 2,5 km langen
Abfrachtungsstrecke zur Bundesstralle B4 in Rechtstragerschaft des NLF
(Niederséachsische Landesforsten) befindlich.

Nahere Einzelheiten dazu werden ausfihrlich in der gesonderten, den ROV-
Verfahrensunterlagen zugehérigen Technischen Vorhabensbeschreibung vorgestellt
und erlautert, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Bei der geplanten Abbauiberfihrung vom (bisherigen) Altfeld Huneberg in das
benachbarte Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost handelt es sich insofern um keine auf
die Umsatz- bzw. Transportleistung bezogene, kapazitive Erhdhung der bislang
bestehenden Festgesteinsgewinnung fiir das Diabaswerk Huneberg.

Die geplante Abbaulberfiuhrung in das Erweiterungsgebiet wird nachstehend
vorgestellt und beschrieben. Im Zuge der lGber ca. 45 Jahre verlaufenden Devastierung
des Gebietes wird diese zunéchst eine gezielte Ableitung von gehobenen
Tagebauwassern in die Vorflut (geplant Gber das bisherige Ableitsystem im Tal der
GroRen Hune (Trogtal) und - so die derzeitigen Planungen - nach Abbauende das
Entstehen eines naturnahen Bergsees zur Folge haben.

2.1 Charakterisierung der Abbautberfihrung — Lage und Umfang
sowie Flachenbedarf und Verortung der beanspruchten Flachen

Die plante Abbaulberfihrung in das nachgewiesene, 0&stlich vorgelagerte
Erweiterungsfeld Huneberg-Ost lasst sich wie folgt charakterisieren:

e die Uberfiihrung erfolgt in der Gemarkung Harzburg-Forst II, Flur 1, Flurstiicke 13/89
(weitere Inanspruchnahme), 13/86, 13/87 sowie 13/141 mit ca. 42,33 ha

Zudem findet die Flache einer mittels (Land-)Bandanlage versehenen und geplanten
Forderstrecke zzgl. sie parallel begleitendem Wirtschaftsweg mit einer Gesamtbreite
von rd. 15 m bei einer Gesamtlange von rd. 600 m bei einer H6he der LBA von 3,5 m
(gesamt 1,18 ha) Erwéhnung. Sie stellt die kirzeste machbare Verbindung zum
bisherigen Gewinnungsstandort Huneberg dar.
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& die lagerstattenwirtschaftliche Nutzung im geplanten Erweiterungsgebiet beschréankt
sich auf den Abbauprozess des Festgesteins wie auch den notwendigen Betrieb einer
Gesteinsvorzerkleinerung (Vorbrecheranlage)

« bis zum produktions- und funktionsseitig komplettierten Betrieb innerhalb des
geplanten Abbauteilfeldes ist nach rechtskraftiger Genehmigungserteilung ein
Zeitraum von ca. 3-5 Jahren einzuplanen in dem in beiden Gewinnungsflachen
abgebaut wird (Ubergangsphase)

e« die geplante Abbaulberfiihrung sichert die Aufrechterhaltung des Weiterbetriebes vom
Diabaswerk Huneberg unter Nutzung aller bereits bestehender ihm zugehdriger
Infrastruktur zzgl. dem bewdhrten Regime der Wasserableitung gehobener
Tagebauwasser aus dem geplanten Abbauteilfeld Huneberg-Ost tiber Absetzbecken im
Trogtal mit weiterer Einleitung in die Vorflut

e cine Umverlagerung bestehender Forstwirtschafts- und/oder Wanderwege ist im Zuge
der Abbaulberfihrung nicht erforderlich, da fir den geplanten, LBA-gestiitzten
Materialtransport zum Diabaswerk eine Tunnelung des Bohlweges geplant ist (siehe
Abb. 9, 10 Techn. Vorhabensbeschreibung bzw. Kap. 2.5)

« der Abtransport des aufbereiteten Materials wird sich in vergleichbarer Dimension zum
derzeitigen Aufkommen in Mengen um 1,02 Mio. t (rd.85 %) Uber die sog. ,Nordroute*
(Bad Harzburg) bzw. um 0,18 Mio. t (rd.15 %) uber die sog. ,Sudroute“ (Torfhaus/
Braunlage) darstellen

& als mdgliche, postmontane Folgenutzung erwagt der Vorhabentrager in Anlehnung an
das bestehende Rekultivierungskonzept fiir das Abbauteilfeld Huneberg eine
ausschlie3lich den Belangen des Naturschutzes entsprechende Nachnutzung, bei der
der Renaturierung (Eigenentwicklung/ natirliche Sukzession) Vorrang gegeniiber der
Rekultivierung zugestanden werden soll

« Aufrechterhaltung und Funktionssicherung (bzw. Teilumverlegung) vom Vorhaben
unmittelbar  betroffener Wald-/ Wanderwege (ndrdlich: ,Kotenweg®, sudlich:
.Meilerweg“) durch dauerhafte Restriktion (Breite: 15,0 m) mittels Tagebau-
Randverwallung (H6he: 1,0 m, Breite Ful3: 2,0 m)

2.2 Angaben Uber Gesamtdauer des (Abbau-) Betriebes sowie
abschnittsweises Vorgehen

Entsprechend der im Rahmen der geologischen Prospektions- und
Explorationsarbeiten im Zeitraum 2011-2013 im geplanten Erweiterungsfeld
nachgewiesenen Gewinnungsvorrate natirlicher Festgesteine vulkanischer bzw.
metamorpher Beschaffenheit orientiert sich die derzeitige Vorhabenplanung auf einen
Zeitraum von rd. 45 Jahren, bezogen auf die den derzeitigen Bedingungen
entsprechende Abbau- und Foérdertatigkeit von ca. 1,2 Mio. t Gestein p.a..
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Zum Aufschluss des Gesamtabbauvorhabens (vgl. Kap. 1) wird auf konkrete
Planungsraume zugeschnittene, flachenbezogene Abbaufiihrung abgestellt (vgl.
Techn. Vorhabensbeschreibung). Diese fordert die Verringerung der devastierten
Tagebauflache und mit ihr zugleich die Eingriffsintensitat mit Blick auf alle vom
Vorhaben tangierten Schutzgiter und deren Beeintrachtigung infolge des
Planvorhabens.

2.3 Angaben uber  Emissionen mit  Beschreibung  der
Emissionsquellen

Betriebsbedingt sind bei der Festgesteinsgewinnung  naturlicher
Gesteinsvorkommen verschieden charakterisierte Emissionsquellen, vorrangig
fur Staub und Larm relevant, weitestgehend nicht vermeid-, teilweise jedoch
reduzierbar.

Nach Art bzw. Charakter unterscheiden sich diese in Emissionen aus gefassten und
Emissionen aus diffusen Quellen, die verteilt Uber differenzierte Transportmedien, so
Wasser (Niederschlag), Luft und Boden, Einfluss auf relevante Schutzgiter austiben.
Ohne im Rahmen dieser allgemeinen Vorhabensbeschreibung auf die Gesamtheit
aller vom Vorhaben ausgehenden Emissionen im Detail einzugehen, wird dazu an
dieser Stelle Nachfolgendes gesondert herausgestellt und zudem auf die
entsprechenden, den ROV-Verfahrensunterlagen zugehoérigen Fachgutachten
verwiesen.

Als markante v.g. Quellen zahlen dazu:

a) Herauslosen des Festgesteins aus dem Gesteinsverbund
(Bohren, Sprengen, Abbaggern)

b) Verladung sowie innerbetrieblicher Transport zur Aufbereitung (z.T.
verbunden m. Vorzerkleinerung)

c) Aufbereitung und Aufhaldung der Produktkdrnungen

d) Beladung und Abfrachtung mittels Radlader bzw. SKW

Um der Kontrolle und Uberwachung mdglicher vom Vorhaben ausgehender
Emissionen ganzheitlich gerecht zu werden, halt der Vorhabentrager fur die flr den
Standort relevanten Oberflachengewasser seit rd. zehn Jahren 2015 ein Gewasser-
Monitoring auf Wasserqualitdt sowie der Beschaffenheit des Makrozoobenthos vor.
Ergebnisse der Gewasserqualitatsuntersuchungen sind in den entsprechenden
Berichten 2015 und 2021 dokumentiert, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unterliegt der derzeitige Gewinnungsbetrieb

(vornehmlich das Diabaswerk) der Kontrolle von Emissionen zur anlagenbezogenen
wie auch personenbezogenen Exposition durch dafir akkreditierte Stellen.
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Diese werden untersetzt durch entsprechende Emissionserklarungen gem. 8 27
BimschG bzw. 11.BImSchV in den messfreien Etappen, so dass die Einhaltung
gesetzlich vorgegebener Grenzwerte der regelmaRigen Uberpriifung und behordlichen
Uberwachung gesichert ist.

Adaquate Verfahrensweisen der Emissionskontrolle kommen auch in Weiterfihrung
des Gewinnungsprozesses in das geplante Erweiterungsfeld Huneberg-Ost fir das
Diabaswerk zur Anwendung.

Aufgrund der grof3en Entfernung des geplanten Erweiterungsfeldes (zugleich auch des
Aufbereitungsgeléandes) inmitten eines +/- Waldgebietes zur nachstgelegenen und
relevanten Wohnbebauung ist keine erhéhte und unverhaltnismallige Belastung auf
Dritte zu erwarten, wie dies im Rahmen der den ROV-Unterlagen zugehdrigen
Staubimmissionsprognose untersucht wird.

2.4 Bauliche Anlagen, darunter der Fuhrung der Landbandanlage
(LBA) einschlieBlich des Wirtschaftsweges durch den
Riefenbruch

Innerhalb des den Planungen zu Grunde liegenden  erweiterten
Betriebsflachengelandes sind bis auf die Errichtung der vorgesehenen, elektrisch
betriebenen Landbandanlage (LBA) mit begleitendem Wirtschaftsweq, des der
Materialvorzerkleinerung dienenden Vorbrechers, einer Trafostation sowie der ,Bohlweg*-
Tunnelung keinerlei bauliche Anlagen geplant.

Alle in mittel- bzw. unmittelbarem Zusammenhang mit der Tagebaufiihrung in
Verbindung stehenden Infrastruktureinrichtungen sind Bestandteil des im Altfeld
gelegenen Diabaswerkes Huneberg am dortigen und bisherigen Tagebau Huneberg
und sollen weiter genutzt werden.

Die Gesamtlange der LBA, hier gerechnet ab Vorbrecher-Standort im Erweiterungsfeld
bis zum Ubergabeturm im Alttagebau (Héhenniveau: 588 mNN) wird ca. 780 m
einnehmen, Uber die Abraum wie auch der Rohstoff abtransportiert wird.

Fur die geplante Fordertrasse incl. begleitendem Wirtschaftsweg wird von einem
maximalen Bedarf des Gesamtquerschnittes von 15 m ausgegangen. Durch Auswahl
eines Einseitenverkehrs (mit Haltebuchten) wurde dem Ziel einer Eingriffsminderung
so weit als moglich entsprochen, zudem werden die notwendigen Ver- und
Entsorgungsleitungen unmittelbar im Weg verlegt.

Bei der Konzeption der LBA-Verlaufsplanung wurde dem naturschutzfachlichen Aspekt
ebenfalls hohe Bedeutung in der Form beigemessen, als dass die Bereiche des nahen
und in seiner realen Kontur aktuell neu erfassten Riefenbruch-Biotops (bspw. kartierte
Moorgebiete) umgangen wurden. Das zu den ROV-Verfahrensunterlagen zugehdrige
und gesonderte Fachgutachten der Biotopkartierung sowie Fauna- und Floraerfassung
(2023) geht hierauf im Besonderem ein.
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2.5 Angaben zur geplanten Tunnelung des Bohlweges im Zuge des
Materialtransportes inklusive erforderlicher
Niveauanpassungen

Zur Sicherstellung des unterbrechungslosen Transportweges vom geplanten
Erweiterungsfeld zum  Alttagebau bzw. der weiteren alttagebaunahen
Materialabfrachtung mittels Landbandanlage ist die Querung des den Alttagebau
randlich begleitenden Bohlweges erforderlich (vgl. Anlagel).

Hierzu ist die Querung mittels Untertunnelung geplant.

Dieses Verfahren reduziert die Eingriffsintensitat auf Natur & Landschaft (zzgl. der
optischen Wahrnehmung durch den Menschen), sie sichert zugleich auch die
ungehinderte  Befahrbarkeit des unbefestigten offentlichen  Forst- und
Wirtschaftsweges, der derzeit als ,Vorranggebiet Erholung & Tourismus® zudem als
regional bedeutsamer Wanderweg deklariert ist (vgl. Anlage 3).

Die auf einer Einschnittlange von 87 m mit einer Breite von 32 m erforderliche und
geplante Unterfihrung wird so errichtet, dass die Landbandanlage in der Unterfihrung
eine Neigung von ca. 6° besitzt. Inre maximale Tiefe (rd. 9,5 m) erreicht sie am Rand
der Tagebaubdschung (siehe nachstehende Abb. 1).

Topographie Landband-
anlage

- e S ————
Ubergabe Turm T - L
Ebene Ankunft Band 2750 ¥ ¥ 9.456 m

1011 m
— 600 Elav G600 Elav —

Unterkante
1
295m 3Tm Unterfiihrung

Abb.: 2 Langsschnitt der Unterfiihrung des Bohlweges

Detaillierte und dariiberhinausgehende technische Darstellungen und Beschreibungen
sind in der Technischen Vorhabensbeschreibung (vgl. Kap.1.3.2) hinterlegt, auf die an
dieser Stelle verwiesen wird.

2.6 Aktuelle Angaben zu Arbeitsplatzzahlen (Bestand und zuklinftig)
12



Allgemeine Vorhabensbeschreibung ROV Erweiterung Huneberg-Ost

Zum Zeitpunkt der Planungskonzeption der ROV-Verfahrensunterlagen sind derzeit
(2023/24) 46 festangestellte Mitarbeiter im Tagebau Huneberg beschattigt.

Diese werden durch die Arbeit von 10 Ausbildenden zzgl. 10 Mitarbeitern in Verwaltung
und Vertrieb unterstitzt.

Eine Weiterbeschaftigung der Angestellten soll und wird durch die Erweiterung
sichergestellt werden.

2.7 Beschreibung langfristig vorgesehener Ausbau- bzw.
Erweiterungsvorhaben

Fir das zum ROV beantragte Verfahren ,Erweiterungsvorhaben Huneberg-Ost* wird
entsprechend des vorliegenden Kenntnisstandes (anhand gegenwartiger geologischer
Prospektions- und Explorationsarbeiten) eine Laufzeit von ca. 45 Jahren angestrebt.

Angesichts der konkreten geologischen Standortsituation sowie der entsprechenden
Vorbelastung und -nutzung des Raumes ist bei langfristiger Prognose ein mdglicher
Ausbau oder ein (weiteres) Erweiterungsvorhaben - zumindest was eine wirtschaftlich
nutzbare Lagerstatte von vergleichbaren Natursteinen in diesem Raum anbelangt -
eher unwahrscheinlich.

2.8 Betriebszeiten

Dem bisherigen Tagebaubetrieb des Abbaufeldes Huneberg wie auch des
angeschlossenen Diabaswerkes entsprechend, soll zeitlich auch fiir das geplante
Abbauteilfeld das Arbeitszeitregime entsprechend Umsetzung finden.

D.h., samtliche Betriebstatigkeiten (Vorfeldberdumung, Gewinnung, Foérderung,

Aufbereitung, Abfrachtung der Produkte) finden werktags von 6:00 — 22:00 Uhr
zweischichtig statt.
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Allgemeine Vorhabensbeschreibung ROV Erweiterung Huneberg-Ost

3. Folgenutzung — Vorstellung & Beschreibung von Mal3ihahmen
nach Aufgabe/ Ende der geplanten Nutzung (Stilllegung,
Abbruch, Rekultivierung)

Angelehnt an die bestehende Struktur der Umgebung (Gebirgslandschaft des Harzes)
ist vom TdV als angestrebte Folgenutzung der Abbauteilflache Huneberg-Ost die
Schaffung von Refugien fir die Natur geplant. Im Mittelpunkt dabei steht durch
Einstellung der befristeten und dem Tagebauaufschluss dienenden Wasserhaltung die
Entwicklung eines spateren naturnahen Bergsees.

Dabei oberhalb der Wasserlinie entstehende Bdschungen werden zur Abwendung
nachtraglicher Gefahrdungen soweit technisch moglich abgeflacht bzw. rekultiviert und
der natirlichen Renaturierung Uberlassen, sofern spatere naturschutzfachliche
Auflagen damit vereinbar sind sowie dem nicht widersprechen.

Im Altfeld wird der Abschluss der Abraumaufbringung der bereits bestehenden
Abraumhalde das Entstehen eines nahezu WSW-ENE verlaufenden (neuen)
Hohenzuges mit sukzessiver Renaturierung zur Folge haben.

Eine vergleichbare Charakteristik, allerdings mit wesentlich verminderter Kontur, wird
der neue, am oOstlichen Tagebaurand befindliche Abraumhaldenkérper des
Erweiterungsfeldes aufweisen (vgl. Technische Vorhabensbeschreibung).

Sowohl
= der Ruckbau der am westlichen Tagebaurand des Erweiterungsgebietes
befindlichen technischen Einrichtungen Vorbrecher und Trafostation wie auch
= der zwischen Erweiterungsfeld Huneberg-Ost und Alttagebau Huneberg
notwendigen Bandanlage zzgl. des sie begleitenden Wirtschaftsweges als auch
= die Entfernung aller ubrigen technischen Anlagen und Gebaude des
Diabaswerkes am Altstandort

komplettieren die notwendigen und eingeplanten Arbeiten der bergbaulichen
Sanierung des vormals devastierten Tagebaubereiches mit/ nach dessen Ende der
geplanten wirtschaftlichen Nutzung.

Konkrete Einzelheiten von notwendigen und einzuplanenden Ausgleichs- bzw.
Ersatzmallinahmen wird der auf der Ebene einer Fachplanung angesiedelte
Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) im Zuge des anschlieBenden BImSchG-
bzw. Planfeststellungsverfahrens (PfV) fixieren.
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4. Weitere, vorhabenspezifische Angaben

Mit der Uberfiihrung des Abbau- und Gewinnungsprozesses in das Erweiterungsfeld
Huneberg-Ost unmittelbar verbunden ist die Mdglichkeit der Weiternutzung bereits am
Altstandort befindlicher Infrastruktur. Dies betrifft neben dem Diabaswerk Huneberg
den gesamten Aufbereitungskomplex, die genehmigten und betriebenen Flachen fir
die Abraumhalde sowie die Produkthalden, die Buro- und Sozialgeb&dude wie auch die
Abfrachtungsstrecke fiur den aufbereiteten Rohstoff.

Gleichermalen wurde das Planungskonzept derart angelegt, dass das bewahrte
Ableitsystem auch im Erweiterungsgebiet anfallender und dort zu hebender
Tagebauwasser Uber die im nahen Trogtal errichteten Absetzteiche mit Abfluss in die
naturliche Vorflut der Grof3en Hune und weiter zur Okertalsperre weiter genutzt werden
kann. Die fachgutachterliche Uberpriifung zur Umsetzung und Machbarkeit dieses
Wasserhaltungssystems werden in verschiedenen hydrologischen Sondergutachten
dokumentiert, die Bestandteil der ROV-Unterlagen sind und auf deren Ergebnisse an
dieser Stelle verwiesen wird.

Bezuglich des Gesamtabbauvorhabens Huneberg und unmittelbar damit in
Zusammenhang stehender Verfahren und Beauflagungen liegt bislang fur den
Vorhabenstrager im Rahmen durch ihn fur Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erbringender Kompensationsleistungen eine positive, d.h. tGbererfullte Eingriffs- und
Ausgleichsbilanz insbesondere waldrechtlicher Kompensation vor. Sofern Teile oder
die Gesamtheit dieser flr das beabsichtigte ROV und nachfolgende BImSchG-
Verfahren ausreichend sind, wird bei unterstellter Genehmigung von der
entsprechenden Anrechnung ausgegangen.

Letztendlich wird das Planvorhaben Erweiterung Huneberg-Ost auch von bereits
bekannten Ubergeordneten wirtschaftspolitischen Planungen und Konzepten
wasserwirtschaftlicher Art tangiert (Projekt EWAZ/ Oberbecken-PSW Huneberg).

Der Vorhabentrager hat dies insofern auch zum Anlass genommen seine Planungen
zum Erweiterungsfeld konzeptionell raumlich-zeitlich darauf anzupassen. Sollten
daher die v.g. wasserwirtschaftlichen Planungen in die technische Umsetzungsphase
unmittelbar Gberfihrt werden, wirde die vorzeitige Einstellung der Abbau- und
Gewinnungstatigkeit im Altfeld Huneberg dem nicht entgegenstehen. Dies vor der
einschrankenden Bedingung, dass dem avisierten Erweiterungsvorhaben in Form der
rechtsverbindlichen Genehmigung zum Abschluss des PfV allseits Zustimmung erteilt
werden konnte.

Dem Aspekt der Darstellung zur ganzheitlichen planungsrechtlichen Situation wird mit
Verweis auf die dieser allgemeinen Vorhabensbeschreibung zugehérigen
kartografischen Anlagen 2 (2.1/2.2) bis 4 vollumfanglich entsprochen. Dazu erganzend
wird gesondert angefiihrt, dass aufgrund der Lage des Planvorhabens im
AulR3enbereich der Stadt Bad Harzburg die Bauleitplanung dahingehend keine
Relevanz entfaltet, so dass auf eine grafische Bertcksichtigung verzichtet werden
kann/ konnte.
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5. Nullvariante

Im Nachfolgenden werden die Auswirkungen bei Nichtumsetzung des geplanten
Vorhabens Erweiterung Huneberg-Ost beurteilt.

Mit der Aussteinung des Alttagebaus Huneberg (ca. im Jahre 2035) ware die
Versorgung der Region mit hochwertigen Natursteinen basischer (vulkanogener)
Beschaffenheit und Produktion in der derzeitigen GréRenordnung von ca. 1,2 Mio. t
p.a. aus dem Tagebau zur Verwendung in diversen Einsatzgebieten u.a. des Straf3en-
und Wege-, Gleis-, Schifffahrtswege- und Betonbaus nicht langer gewéhrleistet. Allein
fur das Land Niedersachsen tragt der derzeit noch bestehende Diabas-Tagebau
Huneberg landesweit mit Gber 12% zur entsprechenden Bedarfsdeckung bei (HELM
et al/ 2018), so dass hinsichtlich des v.g. Versorgungsbereiches diesem auch eine
hohe Bedeutung testiert werden muss.

Zur Deckung des Rohstoffbedarfes wére entweder ein Neuaufschluss an einer
anderen Ortlichkeit notwendig oder es ware auf eine weiter entfernte Lagerstatte
aulBerhalb der Planungsregion zurtickzugreifen, zumal auch anderweitig im
Planungsraum derzeit betriebene Festgestein-Gewinnungen nicht automatisch, d.h.
ohne betriebsinterne Umkonzeptionierungen eine derartige Verlustkompensation
vornehmen koénnen oder zeitlich wesentlich friher an ihre Férdergrenzen kommen.

Die derzeit zum Abbau genehmigten Rohstoffvorrate im Alttagebau Huneberg sind
zeitnah erschopft. Mit der Aul3erbetriebnahme des Tagebaus Huneberg wére auch die
Beschaftigung der bislang festangestellten 46 Arbeitskrafte (zzgl. 10 Auszubildender,
10 Verwaltung) nicht mehr in der Region gewabhrleistet, da keine Nachfolgelagerstatte
vorhanden ist. Einhergehend wiirde die Beauftragung von regional-angesiedelten
Dienstleistungsunternehmen (u.a. Wartung der technischen Anlagen; Erhalt der
Gebaude und Infrastruktur etc.) im Rahmen des Tagebaubetriebes und -erhalts
entfallen, was sich negativ auf die regionale Wirtschaft auswirken wiirde.

Unter dem Aspekt einer ganzheitlichen und nachhaltigkeitsorientierten Betrachtung
stellt die Nullvariante aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf Arbeitsplatze (sozialer
Aspekt) als auch auf die Wirtschaft/ Rohstoffversorgung insbesondere mit Blick auf die
praferierte 6kologische Energiewende mit einem bedeutenden Anteil daflir benétigter
Bau- bzw. Rohstoffe (wirtschaftlicher Aspekt) somit aus raumordnerischer Sicht keine
sinnvolle Alternative zum geplanten Aufschluss des beantragten und hier in Rede
stehenden Teillagerstéattenfeldes Huneberg-Ost dar.
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6. Alternativen und madgliche Varianten zum Standort bzw.
Planvorhaben

Die Gewinnung und Verarbeitung von nattrlichem Festgestein, hier des Diabases, ist
immer an eine Lagerstétte gebunden.

Im Gegensatz zu einem Vorkommen, als reine natirliche Anhaufung, ist dabei die
Lagerstatte ein bestimmter Bereich der Erdkruste, in dem sich der gesuchte, natirliche
Rohstoff in einer ihn auszeichnenden Qualitdt (bzw. Konzentration) befindet und
dessen Abbau sich wirtschaftlich rechnet (lohnt).

Die Rohstoff- und somit Existenzgrundlage des Diabaswerkes Huneberg bildet der
Oberharzer Diabaszug. Dieser wird bereits im Altfeld Huneberg abgebaut.

Zu dem Planvorhaben ,Erweiterung Diabas Huneberg-Ost“ besteht nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Alternative.

Bereits in den, zum vorlaufenden Scoping-Termin zum ROV vorgelegten Unterlagen
wurde dargelegt, dass auch ein weiter norddstlich gelegenes, sog. ,Vermutungsgebiet"
sich nicht als Alternative fur mogliche Prospektionsarbeiten bzw. einen weiteren Abbau
auszeichnet. Die Griinde hierfur ergeben sich insbesondere auf Grund von Belangen
der Raumordnung wie auch der Wasserwirtschaft, vielmehr allerdings auch aus
Grunden der unmittelbaren Nahe zur Stadt Bad Harzburg mit daraus resultierenden
mdoglichen Auswirkungen, so u.a. fir Mensch, Natur & Landschatft.

Ein Verzicht auf die Umsetzung des Vorhabens Erweiterung Huneberg-Ost wirde

mittelfristig die Stilllegung des Betriebes mit allen daraus folgenden wirtschaftlichen
und sozialen Konsequenzen bedeuten (vgl. Kap. 5 - Nullvariante).
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