Schema Wasserhaltungskonzept Diabaswerk Huneberg und Huneberg-Ost

Stand: 23.10.2023

Bearbeiter Marian Rittmeier

Durchleitung von
Absetzteich 1in2
bei niedrigen
AFS-Werten

Messstelle 2b (Finlauf
Absetzteich 1)

Niederschlags- u.
Oberflichenwasser von den
Lagerpldtzen und den
Aufbereitungsanlagen

Absetzteich 1

Kluft-, Niederschlags- u.
Oberfldchenwasser aus
Absetzbecken dem aktuellen Tagebau

7.50hle

Messstelle 2a (Finlauf
Absetzteich 2)

Absetzteich 2

Absetzteiche
3-7

Messstelle 3 (Auslauf
Absetzteich 7)
Einleitung in die Vorflut

Schema Wasserhaltungskonzept Diabaswerk Huneberg (aktuell)

Niederschlags- u.
Oberflaichenwasser von den

Messstelle 2b (Einlauf
Absetzteich 1)

Absetzteich 1

Durchleitung von
Absetzteich 1in 2
bei niedrigen
AFS-Werten

Neues
Absetzbecken im
Erweiterungsgebiet

Messstelle 2a (Einlauf
Absetzteich 2)

Absetzteich 2

Absetzteiche
3-7

Messstelle 3 (Auslauf
Absetzteich 7)

Lagerpldtzen und den
Aufbereitungsanlagen

Kluft-, Niederschlags- u.
A Oherfldchenwasser aus
dem neuen Tagebau im
Erweiterungsgebiet
Huneberg-Ost

Legende:

Zufliisse bzw. Weiterleitung
tber Schwerkraft

‘ Weiterleitung durch
Pumpen u. in Rohrleitungen

Einleitung in die Vorflut

Schema Wasserhaltungskonzept Diabaswerk Huneberg und

Huneberg-Ost (geplant)

Anlage 5.5



