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Kartengrundlage: 
• TopPlusOpen: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/
web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 
• Risswerk Diabas-Tagebau Huneberg, Stand 23.11.2016 
(GeoVerm, Hamburg)
• Bodenkataster Landkreis Goslar, Berechnungen durch TU 
Clausthal, Institut für Geotechnik und Markscheidewesen, 
Lehrstuhl Prof. dr. Busch

Legende

Risswerk Tagebau Huneberg

Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost

Bleigehalte der Oberböden 0-10 cm in
mg/kg, Gesamtgehalt

200 - 500 mg/kg

500 - 1.000 mg/kg

1.000 - 2.000 mg/kg

2.000 - 3.000 mg/kg

3.000 - 5.000 mg/kg

Bodenbelastungskarte
Blei

Huneberg_Bodenmanagement_Anl6.1_2023.mxd

LS: DHDN 3 Degree Gauss Zone 3 / HS: DHHN 16 
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Bodenmanagement- und Bodenschutzkonzept
Erweiterung Diabas-Tagebau Huneberg-Ost


