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Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11 - Angaben mobile Technik
Ubersicht

11.1 - Angaben zum Dumper 40 t

11.2 - Angaben zum Muldenkipper 40 t

11.3 - Angaben zum Muldenkipper 65 t

11.4 - Angaben zum Radlader 4,8 m?

11.5 - Angaben zum Radlader 5,5 m?

11.6 - Angaben zum Radlader 7 m®

11.7 - Angaben zum Bagger 70 t

11.8 - Angaben zum Bagger 80 t

11.9 - Angaben zum Bohrgerat

11.10 - Angaben zum Kettendozer 23 t



Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.1 -

Angaben mobile Technik

Dumper 40 t

Abbau- und Transportvariante

Anzahl Maschinen Dumper 40 t

Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1
Technische Daten
BETRIEESGEWICHT UNBELADEN
Tetn TOHIT —
o . o any  Max Leismng - SAE 11095 Bum KW 350
Hinten kg 13 700 PS A7E
Gagamt kg 30100 | ibei Mommdraheshl Umin 1 800
Nudas kg 41000  Schwungradisisung - IS0 9249, SAE J1349 W a7
Bariebsgewicht einschiiedlich aller Flissigketan und Fahner Heno -
%) AASE mit Bereitung 87 5/65R24. zusirlich 300 kg /Achss ps 479
[pai Mowrdrehazhl Limin 1 800
GESAMTGEWICHT s Mo Drefuahi - SAE 11005 Bumo Mm 9 625
m““"" g T m.nnrmﬂmm IS0 G249, SAE 11349 \en o
Hinan kg BOGO0 .
o F— kg 71 1qp  Del Mommdrehzshl Limin 1030
#) A45G mit Bereitung BT S/65R29, zusarlich 300 kg /Achss Hubraum I 161
Schallleistungspegel
r 1 k. . -
Gerduschpagel in der Kabine (150 6396) dBIA] o
LpA
AuBangerguschpegel (50 6355) - Lwd dBA) 112

Irmengerdusc

| min Gerduschsenkungssaw: 70 dB(A)

AuyBangerBuschpegel mit Garduschsaniungssar: 110 dBA}

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.




Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.2 -

Angaben mobile Technik
Muldenkipper 40 t

Abbau- und Transportvariante

Anzahl Maschinen SKW 40 t

Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 2 2
Nordvariante Landbandanlage 2 2
Nordvariante Seilbahnanlage 2 2
Stidvariante Landbandanlage 2 2
Technische Daten
Position Einheit HD405-8E0
Gesamtgewicht (Leergewicht + max. Nutzlast + 1 Bediener kg 77 450
(80 kg))
Leergewicht kg 37.370
Leergewicht (ohne Kippermulde) kg 27.831
Maximale Nutzlast kg 40.000
Gestrichen m3 20,0
Fassungsvermdgen der Kippermulde
Aufgehauft (2:1) m?3 27,3
Kippgeschwindigkeit (bei 2000 rpm) (angehoben) Sekunden 10

Matortyp

Komatsu-Dieselmotor
SAABD140E-7

Motornennleistung

«  SAE J1995 (brutto) 386/2.000
+ 180 14396 KW/ min1 386 /2.000
- 1S0 9249 /SAE J1349 (netto) 383/2.000
Max. Drehmoment des Motors Nm {':g:n’} / 2.170 {221,3} / 1.400
A | Gesamtlange mm 9.245
B | Gesamthdhe mm 4.255
C | Gesamthdhe beim Kippen mm 8.100
D | Gesamtbreite mm 4.400
E | Bodenfreiheit (min.) mm 580
Minimaler Wenderadius mm 7.900
Schallleistungspegel
+ Von der Maschine erzeugter Schallleistungspegel, gemes- ™

sen gem. ISO 6395 (dynamisches Testverfahren, simulier-

ter Arbeitszyklus). Dies ist der gemal den Angaben der
Dieser Wert enthélt einen Unsicherheitswert von 2,0 dB. I w n

Européischen Richtlinie 2000/14/EG garantierte Wert.

10,

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.




Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.3

Angaben mobile Technik
Muldenkipper 65 t

Abbau- und Transportvariante

Anzahl Maschinen SKW 65 t

Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 4 4
Nordvariante Landbandanlage 3 2
Nordvariante Seilbahnanlage 3 2
Stdvariante Landbandanlage 3 2

Technische Daten

Motormodell Cat® C27
Motornenndrehzahl 2000 r/min
Bruttoleistung - SAE 615 kW
J1995

Nettoleistung - SAE 584 kw
1349

Nettoleistung - 1SO 9249 590 kw
Nettoleistung - 590 kW
80/1269/EWG

Bohrung 137 mm
Hub 152 mm
Hubraum 271
Maximales Drehmoment 1300 r/min
Netto-Drehmoment 3896 N'm
Motorleistung - ISO 607 kW

14396

Schallleistungspegel

Fahrzeuggesamtgewicht max.

Nenn-Nutzlastklasse (100%) 64.6t
Héchstgeschwindigkeit - 67.6 km/h
beladen

Kippmuldeninhalt - SAE2:1 4223 m?
Maximale Betriebsnutzlast 711t
(110 %)

Soll-Nutzlast (100 %) 64.6t
Hdchstzulassige Nutzlast 7751t

(120 %)*

111.812kg

Anmerkung (1) Fassungsvermogen bei Doppel-V-Kippmulde - ohne Auskleidung.

Anmerkung (2) * Begrenzungen des maximalen Maschinengesamtgewichts sind
der Caterpillar-Nutzlastrichtlinie 10/10/20 zu entnehmen.

Vorwaérts - 1 10.8 km/h

Vorwaérts - 2 15.1 km/h

Vorwdrts - 3 20.4 km/h

Vorwirts - 4 27.4 km/h

Definitionen zu
Schalldruckpegel- und
Vibrationsangaben
SMCS-Code: 7000

Schalldruckpegel

Bei langen Einsitzen mit offener Fahrerkabine oder

in lauter Umgebung kann das Tragen von

Gehdrschutz erforderlich sein. Unter Umstanden wird
Gehdrschutz bendtigt, wenn die Fahrerkabine der
Maschine nicht sachgemal instand gehalten wurde

oder Taren und Fenster im Dauereinsatz oder bei
starker Gerduschentwicklung gedffnet sind.

Der dquivalente Schalldruckpegel (Leq) fir den
Fahrer betragt gemal den Messverfahren nach
“ANSI/SAE J1166 FEB 2008" in einer geschlossenen
Fahrerkabine 77 dB(A). Dies ist derSchaIIdruckpergel
wahrend eines Arbeitstakts. Die Fahrerkabine wurde
ordnungsgemal montiert und instand gehalten. Die
Messung wurde bei geschlossenen Tiren und
Fenstern durchgefiihrt.

Der durchschnittliche Aulengerduschpegel fir eine
Standardmaschine betragt gemal den
Messverfahren in “SAE J&88 FEB 2006 - Constant
Speed Moving Test” 86 dB(A). Die Messung wurde
unter folgenden Bedingungen durchgefiihrt: in einem
Abstand von 15 m (49.2 ft) bei vorwarts fahrender
Maschine in einem mittleren Gang.

Die oben aufgefihrien Schallpegel umfassen sowohl
die Messunsicherheit als auch die Unsicherheit
aufgrund von Produktionsschwankungen.

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.

Schalldruckpegel fiir Maschinen in
EU-Ldndern sowie in Lédndern, in
denen “EU-Richtlinien” gelten

Die folgenden Informationen gelten ausschlieBlich fir
Maschinenausfiihrungen mit “CE" -Zeichen auf dem
Produkt-Typenschild.

Der dynamische Schalldruckpegel betragt in einem
geschlossenen Fahrerhaus gemak den
Messverfahren nach “ISO 6396:2008" 76 dB(A). Die
Messung wurde bei 100 % der maximalen
Matorlafterdrehzahl durchgefiihrt. Der Schalldruck
kann bei unterschiedlichen Maotorlifterdrehzahlen
variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemaf
montiert und instand gehalten. Die Messung wurde
bei geschlossenen Taren und Fenstern durchgefahrt.

Die oben aufgefiihrien SChallﬁe el umfassen sowohl
die Messunsicherheit als auch die Unsicherheit
aufgrund von Produktionsschwankungen



Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.4 -

Angaben mobile Technik

Radlader 4,8 m?

Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Radlader 4,8 m?
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 3 3
Nordvariante Landbandanlage 3 3
Nordvariante Seilbahnanlage 3 3
Stdvariante Landbandanlage 3 3
Technische Daten

Moto modell Cat CO.3B

Mato rlsistung bei 1600 Wmin—

IS0 14396:2002 HEL =l

Bruttoleisturg bei 1600 Ufmin -

SAE J1095:2014 BERW 3 hp

Nettoleiztung bei 1.600 U/min —

IS 00240:2007, SAE N345:2011 il SLIE Radlader 372M

Motordrahmomeant bai 1.200 Ufmin - EBinsatzgewicht 25686 kg (56381 Ib)

15D 14398.2007 LBEAN.m 1375 Ibf-ft .

e T T Transportgewicht 25202 kg (55580 b)
T a —

SAE J1995:2014 1B82Nm  1.388 Ibi-ft Maximale Lange 9225 mm (353 inch)

Nattod rahmamant bei 1.200 Ufmin —

|sau-azar§:2r331n,1;n£j;sm:zmimm 1786 Nm LB bE-f | Breit 3220 mm (128.8inch)

Hubraum 8,31 Hahe (mit 3547 mm {130.5 inch)

» Der Cat-Maotor erfillt die Emissicnsstandards EPA Tier 4 Final (USAJ, Stufe W{EW), |Ubermollschutzaufbau)

Korea Tiard Final und Japan 2014,

Schallleistungspegel

Die nachfolgend angegebenen Schalldruckwerte
Eelten nur bei bestimmten Betriebsbedingungen. Der
drmpegel der Maschine hangt von den Motor- und/

oder Motorlifterdrehzahlen ab. Die Fahrerkabine
wurde ordnungsgemall montiert und instand

%ehalten. Die Prifung wurde bei geschlossenen
iren und Fenstern durchgefiihrt. Unter Umstanden
muss ein Gehérschutz getragen werden, wenn das
Fahrerhaus der Maschine nicht sachgemal instand
ehalten wurde oder Tiren und Fenster im
auereinsatz oder bei starker Gerduschentwicklung
gedffnet sind.

Derausgewiesene dynamische Schalldruckpegel der
Standardkonfiguration der Maschine bei maximaler
Drehzahl des Motorliifters betrigt gemaR den in
‘1506396:2008" angegebenen Messverfahren 67 dB

(A).

Der ausgewiesene durchschnittliche Aullen-
Schalldruckpegel betragt bei einer Maschine in
Standardausfihrung bel Messung gemaRk den in
“SAEJ88:2013 - Constant Speed Moving Test”
angegebenen Messverfahren 76 dB(A). Die Messung
wurde unter folgenden Bedingungen durchgefihrt:
Abstand von 15 m (49,2"), Vorwartsfahrt mit
maximaler Drehzahl des Motorlifters im zweiten
virtuellen Ubersetzungsverhaltnis.

Der AuBen—Schalldmckj}eg&l der

Standardkonfiguration der Maschine bei maximaler
Drehzahl des Motorliifters betriiagt bei Messung mit
den Verfahren gemaR “I306395:2008" 107 dB(A).

Die oben aufgefiihrten Schallﬁe el umfassen sowohl
die Messunsicherheit als auch die Unsicherheit
aufgrund von Produktionsschwankungen.

Schalldruckpegel fir Maschinen in
EU-Ldndern sowie in Ladndern, in
denen “EU-Richtlinien” gelten

Der angegebene dynamische Schalldruckpegel
betragt bei einer Maschine in Standardausfuhrung
und 70 % der maximalen Drehzahl des Motorliifters
gemald 1506396:2008 67 dB(A).

Der auf der Maschine angegebene
Schallleistungspegel betragt 105 L. Die Messung
des Schallleistungspegels wurde entsprechend den
Testverfahren und -bedingungen durchgefiihrt, die in
der EU-Richtlinie “2000/1 IE{%" - modifiziert durch
“2005/88/EG™ - festgelegt wurden.

Die oben aufgefuhrten Schallpegel umfassen sowohl

die Messunsicherheit als auch die Unsicherheit
aufgrund von Produktionsschwankungen.

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.



Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.5

Angaben mobile Technik
Radlader 5,5 m?

Abbau- und Transportvariante

Anzahl Maschinen Radlader 5,5 m?®

Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1
Technische Daten
L220H
Motor Volvo () =N
Max. Ledstung bel Fmin 1300- 1400
ECE R120 nat W ZBO
PS5 280
IS0 3243, SAE J1240 netto W 27
P5 aTo
Maximales Drehmoment bal ' min 1100
SAE J1995; brutto Nm 2231
IS0 3243, SAE J1240 netto mm 2220
Wirtschaftlichar Arbattsberaich ' miln BOD -1 600
Hubraum | 12.8
Schallleistungspegel
Fabrikat Volvo
Typ :Radlader
Modell :L220H
Leistung [kW] 279
Reprasentativer Schallleistungspegel [dB(A)] :108.0
Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)] 109

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.




Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.6 - Angaben mobile Technik
Radlader 7 m®

Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Radlader 7 m?
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X
Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1

Technische Daten

Motor
Motortyvp Cat C18
Menndrehzahl 17000min
Drehzahl bei Spitzenleistung 1500dmin
Brutto — 150 14396 432 kW
Brutta — SAE 11995 439 kW
Nettoleistung — SAE J1349 401 kW
Bohrung 145 mm
Hub 183 mm
Hubraum 18,11
Max. Drehmoment bei 12000min — SAE J19935 2832 Nm
Drehmomentanstieg 38 %

+ Erfiillt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)
und Stufe V(EL),

Betriebsdaten

Einsatzgewicht 52781 kg
Mutzlast — Steinbruchabbauwand 11,3 Tonnen
Nutzlast — loses Material 14,5 Tonnen
Schaufelinhalt 4,7-13,00m?

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel - Tier 4 Final/Stufe V

Schalldruckpegel am Fahrerohr T2 AB(A)
(150 6396:2008)

Schallpegel Maschine (IS0 6305:2008) 109 dB(A)

* Der Schalldruckpegel am Fahrerchr wurde nach den
Prifverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in 150
6306: 2008 testgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der
maximalen Drehzahl des Motorlifters durchgefihrt.

* Falls das Fahrerhaus nicht ordnungsgemal gewartet wurde oder
der Betrieb langere Zeit bei gedffneten Taren und Fenstern oder
bei starker Geriuschentwicklung erfolgt, ist méglicherweise ein
Gehdrschutz erforderlich.

* Der Schallleistungspegel der Maschine wurde nach den
Prifverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in 150
6395: 2008 testgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 Prozent der
maximalen Drehzahl des Motorlifters durchgefihrt.

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.




Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.7 - Angaben mobile Technik
Bagger 70 t
Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Bagger 70 t
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X

Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1

Technische Daten

Modell . lsuzu BWG
7, = TR 4-Takt, wassergekuhlt, Common-Rail-
Direkteinspritzung
Ansaugung ... Turbolader mit variabler Geometrie,
Zwischenkihler, gekihlte Abgasruckithrung
Machbehandlung ......... 00C + C5F- und SCR-System
Arzahl Zyfinder ... g
Mennleistung
S0 14306 348 kW bei 1.800 min?
S0 0240, netto ... 347 KW bei 1.800 min
SAE J15349, netto ... 347 kW bei 1.800 min?
Maimales
Drehmoment ................ 2.050 Nm bei 1.300 mir!
Hubraum ..o 15,681
Bohrung und Hub ........ 147 mm = 154 mm
Batterien ..o 2x12V /170 4R

Schallleistungspegel

SchalkDruckpeoe! in der Kabine entsprechend 150 6396 ... ... LpA 74 dBIA)
Schalldruckpegel aufen entsprechend 150 8385 und
El-Richtlinie 20000 14/EG e LwA 108 dBia)

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.

Schallleistungspegel des Hydraulikhammers beim Pickern

Larmpegel, gemessener
Schalleistungspegel, LWA/
Larmpegel, garantierter 128 dB (128 dB)
Schalleistungspegel, LwAK ‘

124 dB (124 dB)




Techn. Vorhabensbeschreibung ROV Huneberg-Ost

Anlage Nr. 11.8 - Angaben mobile Technik
Bagger 80 t
Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Bagger 55 t
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X

Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1

Technische Daten

Modell.......oo e Komatsu SAA6D140E-5
TYP e wassergekihlter 4-Takt Niederemissionsmotor,
mit Common-Rail Direkteinspritzung,

Turbolader mit Ladeluftktihlung und

gekihlter Heavy-Duty Abgasriickfihrung

Motorleistung
bei Nenndrehzahl..............ooo e 1.800 U/min
ISO 14396 370 kW / 503 PS
ISO 9249 (NEHO0)......veeeeeeeeeeeeeeee e 363 kW / 494 PS
Zylinderzahl ... 6
Bohrung x HUb .....ooovee e 140 x 165 mm
[ [0 0] = 10 o TR 15,24 |
KOhIEOREr ..ceeeeee e hydr. Umkehrlifter
Schallleistungspegel
Gerauschpegel
LwA Umgebung.....c.cccoeeeeieneenns 108 dB(A) (2000/14/EC Stufe Il)
LpA Fahrerohr.................... 73 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.
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Anlage Nr. 11.9 - Angaben mobile Technik
Bohrgerat
Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Bohrgerat
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X

Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1

Technische Daten

Engine

FlexiROC D50 Metric | US
CAT C1 turbo-changed dissel engine, Tier 2/EL Stage 11 - A -
pirarer rating at 1800 rpm 257 FASHE

CAT 138 turbo- :nE'g:'G diasa] engine, Thar 4 Final £ EU
StageV - poer rating at 1 BOO rpm

"CAT CI13E turbo-cha mged dlesel EMgine. Ther 4 Final « EU 9 . -
StageVAChing V- power r=ting =t 1 800 rpm J0KW | 45EHR
“China cnly

JA0KW | 456 HP

Dust collector

Flex ROC DE0 - DCT 200 Metric s

Fliter araa 20 me 215 50t

Suction capacity at 500 mmwg 880 LS 3 002 cfm

Suction hose dlameter 152 mm g

Cleaning alr prassure, midd abar 16 psl

Cleaning alr consumption 2-4 ¥ pulse 0.06-012 cFmpulse
Mumiber of fllter alements 20 pcs

Schallleistungspegel

Cabin: A-~weighted Sound Fressurs Level, Lpa 7B
Cabin: Waighted whole Dody viDration iEvel, s < 06 mss®
A-wraighted Sound Power Lavel, Las 124 0B
A-weighted sound pressure level. LpA, calculated idistance from rig)

10m 96 d8 160m 72de
20m 20 dB 320m 65dB
40m 24dBE E40m 80ad3
aom 7Bd8 1Z2B0'm E4da

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.
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Anlage Nr. 11.10 - Angaben mobile Technik
Kettendozer 23 t
Abbau- und Transportvariante Anzahl Maschinen Kettendozer 23 t
Jahre 1-5 (Parallelbetrieb) Jahre 6-X

Nordvariante SKW-Transport 1 1
Nordvariante Landbandanlage 1 1
Nordvariante Seilbahnanlage 1 1
Stdvariante Landbandanlage 1 1

Technische Daten

Motor CatCa.3B
Emissionan Gamal EPA Tier 4 Final (USA),
Stufa V (EU), Korea Tier 4 Final
Baunummer B
Meottoloistung (1.700 U/min)
IS0 9245:2007/SAE J1345:2011 161 KW 215 hp
150 9249:2007/SAE J134%:2011 (DIN) 219 mhp
Kraftstofftank ML 90 pgal
DEF-Tank L 74gal

Schallleistungspegel

* Der Schallpegel Leq {Aquivalenter Schall-
druckpegel) betrdgt in dem von Caterpillar
angebotenen und vorschriftsmilig montierten,
gewarteten und gepriften Fahrerhaus bei
geschlossenen Tiren und Fenstern 79 dB{A):
dieser Wert wurde gemil den in 150 6396
festgelegten dynamischen Bedingungen gemessen.

* Bei lingerem Betrieb der Maschine ohne
Kabine, mit nicht ordnungsgemal gewartetem
Fahrerhaus oder mit gedffneten Tiren/Fenstern
bzw. in lauter Umgebung ist moglicherweise
ein Gehorschutz erforderlich.

* Der Auben-Schalldruckpegel fiir eine
Standardmaschine wurde gemal den
dynamischen Bedingungen nach 150 6395
gemessen. Bei dieser mit einer Tragrolle
ausgeristeten Maschine betrdgt der
Schalldruckpegel 115 dB{A).

Die Angaben sind bei Maschinen anderer Hersteller vergleichbar.



