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Radschnellverbindung Braunschweig – Salzgitter / Wolfenbüttel 

Bürgerworkshop in Wolfenbüttel am 12.02.2025 
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Station 1 

Erläuterung der Nummerierungen: Die Dokumentation der Hinweise (h) und der Vorschläge für die Streckenführung (v) erfolgt an-
hand einer einheitlichen Systematik, über die eine dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Herkunft sichergestellt ist. Bei den Hinweisen 
entsprechen die letzten beiden Ziffern den Nummern auf den Stellwänden, in Einzelfällen sind diesen Kleinbuchstaben angehängt, 
falls eine Nummer mehrfach vergeben wurde. Die Vorschläge für die Streckenführung wurden im Rahmen der Dokumentation 
durchnummeriert. Beispiel: 1. Workshop in Wolfenbüttel (W1), Station 1, linke Stellwand (1a), Hinweis 1 (h01) = W1-1a-h01 

Station 1 | Karte a (linke Stellwand) Erläuterung 

 

1: Verkehrsknotenpunkt „Grüner Platz“ als Zielpunkt oder der 
südlich davon gelegene Kreisverkehr 

2: Neue Brücke nötig → wäre sehr teuer! 

3: Alternativ vorhandene Querung nutzen: aber nicht hoch-
wassersicher 

4: Hinweise zu Vorschlag W1-1a-v02: 

▪ Streckenführung aus der Machbarkeitsstudie: Positiv: 
Moderate Steigung | Negativ: Konflikte mit anderen 
Nutzungen wahrscheinlich (Erholung, Landwirtschaft, 
Trauernde, usw.) 

▪ Landschaftlich attraktiv, aber gute Trennung der Nut-
zergruppen nötig 

5: Verbindung von Straße „Alter Weg“ nach Süden zu lösen 

6: Hinweise zu Vorschlag W1-1a-v02a 

▪ Vorhandene Strecke mit wenig Nutzungskonkurrenz 

▪ Eventuell hoher Eingriff in den Wald nötig 

▪ Nur auf einer Seite geführt sinnvoll  westlich der Straße 
für Übergang über die A 367: Friedwald! → Östlich der 
Straße für Tiere 

▪ Gegebenenfalls Konflikt mit Parkplatz für Friedwald 

▪ Durch intensiven Autoverkehr unattraktiv (auch Blen-
dung) 

7: Friedwald! Östlich der Straße „Neuer Weg“ auch noch 
Friedwald für Tiere [Hinweis zu Vorschlagn W1-1a-v02 und 
W1-1a-v02a] 

8: Verschwenkung zur Straße „Alter Weg“ nötig, da Führung 
über Straße „Neuer Weg“ keine Option → Keine Ausbaumö-
glichkeit [Hinweis zu Vorschlag W1-1a-v02a] 

9: Schwierigkeiten mit Hochwasser und Naherholung [Hinweis 
zu Vorschlag W1-1a-v02b] 

10: Radweg an Leiferder Weg fern vom Hauptsiedlungsgebiet 
Wolfenbüttels im Osten und schwierige Verbindung zur 
Stadtmitte 

11: Verbindungsoption zum Zentrum [Hinweis zu Vorschlag W1-
1a-v01a9] 
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Station 1 | Karte b (rechte Stellwand) Erläuterung 

 

1: Neubau Brücke 

 Hochwasser an der Autobahn-Brücke 

2: Friedwald! Vermeidung von Konflikten mit Spaziergängern 
und Biotopen 

 Dauerhafte Beleuchtung ggf. Konflikt zu Wohnbebauung 

 Beleuchtung muss auf Abschnitten individuell gestaltet 
werden 

 Sicherheitsempfinden am Waldrand reduziert 

 Am Leiferder Weg Beleuchtung ggf. einfacher (konfliktfrei-
er) umzusetzen 

 Wildwechsel am Waldrand als Gefahrenpotenzial 

1+2: Haben mehr Steigung als Leiferder Weg 

 Fischer-Brücke problematischer als Brücke über die Auto-

bahn wegen Hochwasser 

 Zubringer zum Ast Thiede von Wolfenbüttel interessant 

3: Westliche Achse wäre toll ↔ private Flächen 

 Gegebenenfalls könnte man Hochwasser sicher nach Wol-
fenbüttel gelangen 

Station 1 | Allgemeine Hinweise (mittlere Stellwand) 

▪ Konflikte mit Naherholung vermeiden 

▪ In WF mehr Fahrradstraßen als Zubringer 

▪ Ggf. Kreisstraße zwischen Leiferde und Groß 
Stöckheim als vorhandene Infrastruktur nutzen 
und für Kraftfahrzeugverkehr sperren (genügend 
alternative Verbindungen für Kfz vorhanden) → 
siehe W1-1f 

▪ Gut ausgebaute Radwege für westliche Stadtteile 
bleiben bestehen, auch wenn Radschnellverbin-
dung um Osten geführt wird 

▪ Verknüpfung vom Grünen Platz zum Alten Weg 
derzeit schwierig 

▪ Kreuzung Alter Weg/Ungerstraße. hat gute An-
bindung in alle Ortsteile, diese Kreuzung als End-
punkt/ Verteilerknoten für die RSV 

▪ Alter Weg wäre als Trasse gut → Konflikt: Rettung + Parken  

▪ Grundsätzliche Hinweise zu Alter Weg 

▪ Radverkehrsanlage am Neuen Weg zu schmal < 4m 

▪ Nutzungskonflikte Neuer Weg (Bus, Gewerbe, Zufahrten) 

▪ Fremdnutzung am Neuer Weg  

▪ Endpunkt Grüner Platz statt Schlossplatz 

▪ Grüner Platz als „Verteilknoten“ 

▪ Zubringer aus dem übrigen Stadtgebiet zum Radschnellweg 
nötig, z.B. Anbindung Räubergasse und Ostfalia 

▪ 90°-Kurven im Verlauf der RSV vermeiden wegen dynami-
scher Führung  

▪ Bei Umbau/Neubau der Anschlussstelle WF-Nord  Radweg 
berücksichtigen! 
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Station 1 | Mitgebrachte Vorschläge eines Teilnehmers 

 

Hinweis zu Vorschlag W1-1f-v01: 
durchgezogen = Zweirichtungsradweg |  
gepunktet = Fahrradstraße  

W1-1f-h01: Sperrung der Kreisstraße zwischen 
Leiferde und Groß Stöckheim für den 
Motorisierten Individividualverkehr 
(MIV) / Nutzung der Fahrbahn als 
Radschnellverbindung, 
Landwirtschaftsverkehr frei 

W1-1f-h02: Sperrung der Kreisstraße zwischen 
Freidrichshöhe und Freibad Thiede für 
den Motorisierten 
Individividualverkehr (MIV) / Nutzung 
der Fahrbahn als 
Radschnellverbindung, 
Landwirtschaftsverkehr frei 
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Station 2 

Erläuterung der Nummerierungen: Die Dokumentation der Hinweise (h) und der Vorschläge für die Streckenführung (v) erfolgt an-
hand einer einheitlichen Systematik, über die eine dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Herkunft sichergestellt ist. Bei den Hinweisen 
entsprechen die letzten beiden Ziffern den Nummern auf den Stellwänden, in Einzelfällen sind diesen Kleinbuchstaben angehängt, 
falls eine Nummer mehrfach vergeben wurde. Die Vorschläge für die Streckenführung wurden im Rahmen der Dokumentation 
durchnummeriert. Beispiel: 1. Workshop in Wolfenbüttel (W1), Station 1, linke Stellwand (1a), Hinweis 1 (h01) = W1-1a-h01 

Station 2 | Karte a (linke Stellwand) Erläuterung 

 

1: Rettungsfahrzeuge 

2: Ruheforst 

 

Station 2 | Karte b (rechte Stellwand) Erläuterung 

 

1: Vorhandene Strecken nutzen  

2: Viele Kindergärten 

3: Optimal 

4: Schwierigkeit Grüner Platz 

5: Steigung 

6: Favorit: Rot gestrichelt mit neuer Brücke 

7: Alter Weg ohne „Anlieger frei“ → MIV aus Baugebiet 
über Große Breite 

 Alter Weg zur Einbahnstraße 

8: Kreuzung Ungerstraße Anknüpfung Ost 

9: Autobahnabfahrt, Leitplanken versetzen für mehr 
Platz 

10: Naturschutzgebiet 
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Station 2 | Allgemeine Hinweise (mittlere Stellwand) 

▪ Ziel für Radschnellverbindung: Stadtzent-
rum/Fahrradparkhaus 

▪ Überschwemmungsgebiete beachten  
→ Wege höher bauen 

▪ Vorhandene Brücken benutzen 

▪ Vorhandene Strukturen nutzen 

▪ Östliche Stadtgebiete nicht einbezogen 

▪ Mehr Nähe zum östlichen Teil 

▪ Schwierigkeit mit Grundbesitz 

▪ Konflikte mit Naherholungsgebiet 

▪ Möglichst direkt! 

▪ Keine Steigung 

▪ Wenig Konflikt mit Autos 

▪ Kosten für Beleuchtung und Pflege beachten  
→ Wer zahlt? 

Station 2 | Vorschläge auf A3-Karten Erläuterung 

 

W1-2d02-h01: Brücke? Teuer! 

W1-2d02-h02: Fahrradstraße 

W1-2d02-h03: gute Verknüpfung! 

W1-2d02-h04: LSA 
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Station 3 

Erläuterung der Nummerierungen: Die Dokumentation der Hinweise (h) und der Vorschläge für die Streckenführung (v) erfolgt an-
hand einer einheitlichen Systematik, über die eine dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Herkunft sichergestellt ist. Bei den Hinweisen 
entsprechen die letzten beiden Ziffern den Nummern auf den Stellwänden, in Einzelfällen sind diesen Kleinbuchstaben angehängt, 
falls eine Nummer mehrfach vergeben wurde. Die Vorschläge für die Streckenführung wurden im Rahmen der Dokumentation 
durchnummeriert. Beispiel: 1. Workshop in Wolfenbüttel (W1), Station 1, linke Stellwand (1a), Hinweis 1 (h01) = W1-1a-h01 

Station 3 | Karte a (linke Stellwand) Erläuterung 

 

1  Startpunkt Grüner Platz (Gute Verteilung) 

2: Umfasst eine Strecke, die die meisten Einwohner einbin-
det + Ostfalia + kürzeste Strecke  

 Deutliche Trennung von Fuß- und Radweg wichtig 

 Pro: Wenig Hochwasser 

 Contra: Amphibienwanderroute, Konflikt mit Rettungs-
wagen, Lichtverschmutzung, Beeinträchtigung von Flora 
und Fauna am höchsten 

 Am Wald entlang viele Fußgänger und Tiere 

3: Westteil Wolfenbüttel berücksichtigen 

4: Kreisstraße K66/77 nutzen, keinen neuen Weg bauen?  

 Hohe soziale Sicherheit 

 Flach, schnell, kurz 

 Lückenschluss Auguststadt als Potenzial 

 Vorteil: Späte Trennung des Y 

 Contra: Nicht attraktiv für den großen Osten 

5: Wenig Eingriff in den Naturhaushalt 

 Lärm, Blendung → allgemein unattraktiv 

Station 3 | Karte b (rechte Stellwand) Erläuterung 

 

A:  Ost-Route als Angstraum am Wald 

 Querspangen als wichtiges Element 

B:  Talweg zu hügelig und Hochwassergefahr 
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Station 3 | Allgemeine Hinweise (mittlere Stellwand) 

▪ Geringe Steigung 

▪ Vorhandene Radwege anbinden 

▪ West-Ost-Richtung in Wolfenbüttel sehr groß, gute Anbindung 
wichtig 

▪ Wartezeiten in der Stadt verringern 

▪ Fahrzeiten der Vorschlag objektiv für jeweili-
gen Quartiere berechnen 

▪ Zuleitung muss auf hohem Niveau sein 

Station 3 | Vorschläge auf A3-Karten Erläuterung 

 

W1-3e01-h01: Historischer „Alter Weg“ 

W1-3e03-h01(6): Anbindung SZ-Thiede südlich 
von Leiferde (A3-Hinweis) 
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Station 4 

Erläuterung der Nummerierungen: Die Dokumentation der Hinweise (h) und der Vorschläge für die Streckenführung (v) erfolgt an-
hand einer einheitlichen Systematik, über die eine dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Herkunft sichergestellt ist. Bei den Hinweisen 
entsprechen die letzten beiden Ziffern den Nummern auf den Stellwänden, in Einzelfällen sind diesen Kleinbuchstaben angehängt, 
falls eine Nummer mehrfach vergeben wurde. Die Vorschläge für die Streckenführung wurden im Rahmen der Dokumentation 
durchnummeriert. Beispiel: 1. Workshop in Wolfenbüttel (W1), Station 1, linke Stellwand (1a), Hinweis 1 (h01) = W1-1a-h01 

Station 4 | Karte a (linke Stellwand) Erläuterung 

 

1:  BBS/THG berücksichtigen 

2:  Bestehende A36-Querung nutzen 

3:  Überschwemmungen der Oker 

 Oker vermeiden & Bebauung vermeiden entlang der 
A36 

 Mauer zur Oker wegen Überschwemmung 

4:  WF-Nord parallel planen (LAP) 

5:  Erhöht als Damm mit Durchlässen für Oker 

6:  Querung Friedrich-Ebert-Straße problematisch 

7:  Flutmulde problematisch 

8:  Brücke bauen 

9:  Naturschutz und Überschwemmungen 

10:  Straßenbahnanbindung berücksichtigen 

W1-4a-v03a: Leiferder Weg aus finanziellen Gründen  

 Alternative neben der Kreisstraße → Vor-

schlag: Auf der anderen Straßenseite 

Station 4 | Karte b (rechte Stellwand) Erläuterung 

 

1:  Landschaftsschutzgebiet, viele Landwirte, Fußgänger 
+ Hochwassergebiet 

2:  Super Radwege schon da! Reichen! Wenn Ausbau, 
dann westlich 

3:  Bevölkerungsschwerpunkt 

4:  Unterführung regelmäßig unter Wasser 

5:  Neue Brücke notwendig 

6:  Westlich des Weges Naturschutz 

7:  Mehrere Steigungen 

8:  Zu viel PKW-Verkehr 

9:  Aufgedeicht hochwassersicher 

10:  Engstelle + Umwidmung Fahrradstraße 

11:  Konflikt mit Krankentransporten 
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Station 4 | Allgemeine Hinweise (mittlere Stellwand) 

▪ RSV möglichst über Fahrradstraßen 

▪ Trassen erhöhen als Hochwasserschutz 

▪ Existierende Wege nutzen, Fußwege und landwirtschaft-
liche Wege berücksichtigen 

▪ Zuwegungen beachten 

▪ Anknüpfung ans Radwegenetz 

▪ Westen verbinden 

▪ Überschwemmungsgebiete beachten 

▪ Anderen Verkehr nicht unnötig einschränken 

▪ Einplanung Schulverkehr 

▪ Stellungnahme NABU im Scoping beachten 

▪ Zuwegung aus Wolfenbüttel zur RSV  

▪ Finanzamt Wolfenbüttel wegen Pendlern fragen  
→ genaue Zahlen 

 


